
Collomix Xo --- nowa generacja mieszalników



• Dane techniczne Xo 1 

• Moc: 1010 Wat 

• Napięcie zasilania: 230-240Volt 

• Częstotliwość: 50/60 Hz 
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• Obroty - 925 min-1

• Obroty pod obciążeniem - 680 min-1

• Średnica mieszadła : 120 mm 

• Waga (bez mieszadła): 4,2 kg 

• Emisja hałasu LpA [dB(A)] 82 dB(a) 

• Emisja hałasu LWA [dB(A)] 93 dB(A)

• CX- odpowiednik: CX 100



Xo- konstrukcja i design

• Mieszalniki Xo mają bardzo nowoczesny design, przypominający kształtem kierownicę formuły 1

• Design jest futurystyczny, prezentuje profesjonalizm, prestiż oraz jakość „Made in Germany”

•Dzięki zwiększeniu wysokości umieszczenia rękojeści o ok. 5 cm Collomix ułatwia wygodną pracę 
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•Dzięki zwiększeniu wysokości umieszczenia rękojeści o ok. 5 cm Collomix ułatwia wygodną pracę 

również dla wysokich osób

• Wyeliminowanie szczelin i dopracowanie szczegółów obudowy zwiększyło odporność mieszalników na 

zabrudzenia oraz znacznie zredukowało poziom hałasu

• Masywne stalowe rękojeści, zabezpieczenia na końcach rękojeści, obudowa silnika i przekładni z 

tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym zapewnia niezwykłą trwałość i odporność na 

uszkodzenia
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Xo- konstrukcja i design



Xo- solidne wykonanie

• Przekładnia jest idealnie spasowana, zębatki są hartowane (63 HRC wg skali twardości  Rockwella –

jeden z najwyższych poziomów twardości stali) , co powoduje znaczne zwiększenie żywotności 

(liczonej w godzinach pracy) i zarazem obniżenie emisji hałasu (z 85 db do 82 db)

• Wysokiej jakości silnik i elektronika gwarantują stałe obroty niezależnie od obciążenia nawet 
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• Wysokiej jakości silnik i elektronika gwarantują stałe obroty niezależnie od obciążenia nawet 

materiałami o najwyższej lepkości 

• Szczotki węglowe są wyższej jakości niż w serii CX, są większe i szersze. Ponadto ich równa 

powierzchnia oraz centralne umieszczenie silnika gwarantuje żywotność ok. 150 godzin (w przypadku 

serii CX żywotność szczotek wynosiła ok. 70 godzin)

• Silnik umieszczony jest w obudowie  o konstrukcji dwuściennej (PA30 włókno szklane), co daje 

dodatkową ochronę przed uszkodzeniem

• Każdy mieszalnik Xo ma poziom wibracji HAV poniżej 2,5 m/s², co oznacza że maszyny te mogą być 

używane bez ograniczeń czasowych w ciągu dnia pracy
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Xo- solidne wykonanie



Xo- perfekcja szczegółów

• W serii Xo przewód zasilający zamontowany jest pionowo, przez co nie jest narażony na 

złamanie czy uszkodzenie w czasie odkładania na bok

• Położenie wentylatora chłodzącego silnik i otworów wentylacyjnych uniemożliwiają 

przedostanie się z góry zanieczyszczeń oraz kropli deszczu 

Collomix Xo --- nowa generacja mieszalników

przedostanie się z góry zanieczyszczeń oraz kropli deszczu 

• Włącznik oraz spust zabezpieczający są umieszczone w odpowiedniej pozycji tak, aby były 

wygodne w użyciu przez każdą dłoń

• Zastosowano wyższej jakości spust, który dodatkowo dzięki innemu układowi pozwala na 

dokładne wybranie prędkości obrotowej

• Smar użyty w przekładni jest sklasyfikowany jako substancja organiczna, przesącza się 

pomiędzy wszystkimi elementami metalowymi w przekładni smarując je i ułatwiając pracę

• Mieszadło może być łatwo transportowane poprzez umieszczenie w sześciokątnym  otworze 

w uchwycie mieszalnika
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Xo- maksymalna kontrola jako ści

• Każdy mieszalnik serii Xo opuszczaj ący fabryk ę Collomix jest testowany przez 
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• Każdy mieszalnik serii Xo opuszczaj ący fabryk ę Collomix jest testowany przez 

przynajmniej 6 minut

• Podczas tych 6 minut sprawdzana jest zarówno elektr onika jak i elementy mechaniczne. 

Zmniejsza to znacznie ilo ść reklamacji  oraz gwarantuje najwy ższą jakość



Collomix Xo --- nowa generacja mieszalników

Xo- maksymalna kontrola jako ści
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Xo- porównanie z seri ą CX

• kontrola jakości – każdy Xo jest testowany przez min. 6 minut 

• nowy design, bardziej wytrzymała konstrukcja (zwłaszcza rękojeści)

• umieszczenie rękojeści 5 cm wyżej

• oddalenie od siebie rękojeści – łatwiejsze sterowanie, wygodniejsza praca• oddalenie od siebie rękojeści – łatwiejsze sterowanie, wygodniejsza praca

• zwiększenie wymiarów i żywotności szczotek węglowych z 70 do 150 godzin

• zmniejszenie emisji hałasu z 85 do 82 dB

• zmniejszenie/wyeliminowanie szczelin – maszyna cicha i bardziej odporna na zabrudzenia

• przewód zasilający w izolacji poliuretanowej ( odporność -35 ºC do +80 ºC) tylko Xo4 i Xo6

• inny kąt mocowania przewodu – nie narażony na uszkodzenie w czasie odkładania maszyny

• łatwy demontaż rękojeści (3 śruby zamiast 10)

• wygodniejszy spust

• możliwość transportu mieszadła (HF) w maszynie


