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PFT SWING L 
Uniwersalna pompa t³ocz¹ca PFT – Idealna             
do pompowania, nanoszenia i natryskiwania 

Opis funkcjonowania

Nowa PFT SWING L to uniwersalna
pompa t³ocz¹ca zaopatrzona w sta³y
lub – opcjonalnie – bezstopniowy
elektroniczny bezpoœredni napêd
5,5 kW. Materia³y cienkop³ynne, nadaj¹ce
siê do pompowania i nie zawieraj¹ce
rozpuszczalników o uziarnieniu nie
przekraczaj¹cym 8 mm*, mog byæ
pompowane, t³oczone oraz natryskiwane. 

Zalety na pierwszy rzut oka

� porêczne i lekkie urz¹dzenie o zwartej 
� konstrukcji
� du¿a odleg³oœæ i wysokoœæ t³oczenia 
� niski poziom nape³niania, zmieœci siê 
� bez problemu pod ka¿dym 
� mieszalnikiem przep³ywowym
� wysokowydajny napêd bezpoœredni o 
� mocy 5,5 kW, sterowany elektronicznie, 
� bezstopniowy lub – opcjonalnie –
� o sta³ej liczbie obrotów
� zasobnik materia³owy z tworzywa 
� sztucznego
� ³atwoœæ czyszczenia i konserwacji
� zmienna wydajnoœæ podawania dziêki 
� mo¿liwoœci wymiany pompy 
� (pompa D lub pompa R)
� uniwersalny sposób nape³niania z 
� wiadra lub mieszalnika przep³ywowego

Obszary zastosowania

Do wszystkich nadaj¹cych siê do
pompowania produktów mokrych i
produktów o konsystencji pasty jak: 
� Zaprawy klej¹ce
� Tynki zbrojeniowe
� Tynki silikatowe z dodatkiem ¿ywicy 
� syntetycznej
� Tynki silikatowe
� Zaprawy renowacyjne SPCC
� Masy wielosk³adnikowe
� Tynki wierzchnie 
� Tynki ozdobne
� Betonity
� Dyspersyjne tynki szpachlowe 
oraz w zakresie wykonywania
wielowarstwowych systemów 
ocieplaj¹cych (WDVS)
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Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrze¿one.
Nasza gwarancja dotyczy jedynie prawid³owego
stanu naszych maszyn. Dane dotycz¹ce zu¿ycia,
wielkoœci, wykonania i wydajnoœci s¹ danymi
doœwiadczalnymi, które w zmienionych warunkach
nie zawsze mog¹ byæ bezwzglêdnie powtórzone.
Ponadto ostatecznie obowi¹zuj¹ zawsze wytyczne
producentów stosowanych materia³ów. Zmiany,
przedruki, powielanie fototechniczne, równie¿ we
fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia Knauf
PFT GmbH Co. KG. © Copyright by Knauf Iphofen –
Printed in Germany. 
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Dane techniczne PFT SWING L
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Nazwa PFT SWING L FU 400** PFT SWING L** (sta³a liczba obrotów) PFT SWING L FU 230**

Art. nr 00 17 84 15 00 19 78 29 00 20 19 52
Napêd 5,5 kW, FU 5,5 kW 4 kW
Liczba obrotów 135 – 448 obr/min 280 obr/min 70 – 236 obr/min
Dane przy³¹czeniowe 400 V, 50 Hz, 3 fazy 400 V, 50 Hz, 3 fazy 230 V, 50 Hz, 1 faza
Zabezpieczenie 25 A 25 A 16 A
Wirnik / Stojan TWISTER D 6–3 TWISTER D 6–3 TWISTER D 8–1,5
Wydajnoœæ pompy* 7,5 – 25 l/min 14 l/min   1,5 – 22 l/min

regulacja bezstopniowa 24–80Hz regulacja bezstopniowa 5–70Hz
Wydajnoœæ podawania* 4 – 90 l/min1 8 – 56 l/min1 0,6 – 35 l/min1

Ciœnienie robocze* maks. 30 bar maks. 30 bar maks. 15 bar
Zasiêg t³oczenia* do 30 m do 30 m do 15 m

Wymiary
Wysokoœæ zasypowa 610 mm 610 mm 610 mm
Pojemnoœæ leja 76 l 76 l 76 l
D³/szer/wys. 1.600/600/660 mm 1.600/600/660 mm 1.600/600/660 mm

Ciê¿ar
Masa ca³kowita 130 kg 135 kg 133 kg

** Wielkoœæ wskaŸnikowa, uzale¿niona od wysokoœci podawania, stanu i typu pompy, jednostki pompy, jakoœci, sk³adu i konsystencji 
** zaprawy. Ostatecznie miarodajne s¹ odnoœne wytyczne wzgl. zalecenia producenta urabianego materia³u. 
1 w razie zastosowania jednostki pompy D 4–3 do R 8–1.5
** Wyposa¿enie:
** jednostk¹  pompy; manometrem ciœnienia zaprawy 35 mm kpl.; zintegrowan¹ jednostk¹ steruj¹c¹; zasobnikiem materia³owym z kratk¹ ochronn¹; instrukcj¹ obs³ugi 

PFT SWINGL FU230 (Art. Nr 00201952) dodatkowo: Przewód zasilaj¹cy 3x2,5mm2, 25m z wtyk¹ ochronn¹ i z³¹czem CEE 16 A 
Osprzêt:
Przewód zasilaj¹cy 5x4mm2, 25m z wtyk¹ CEE 32 A – Art. nr 20423920; Przewód zasilaj¹cy 5x4mm2, 50m z wtyk¹ CEE 32 A – Art. nr 20423900; Manometr ci nienia zaprawy 35 mm –
Art. nr 00 19 94 53; Dysza natryskowa 3/4", ze z³¹czem Geka – Art. nr 20 21 57 00; Sprê¿arka powietrzna K 2 N ze sterowaniem ciœnieniowym – Art. nr 20 13 00 17; Sprê¿arka powietrzna
LK 402 IV – Art. nr 00 23 31 74;  Przyrz¹d do opró¿niania worków SWING L – Art. nr 00 20 15 64; W¹¿ wodny/powietrzny 1/2", 5 m kpl. ze z³¹czemi – Art. nr 20 21 11 00
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Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips KG
Systemy suchej zabudowy, systemy tynków
gipsowych i systemy pod³ogowe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systemy stropowe

Knauf Integral KG
Materia³ z w³ókien gipsowych

Knauf Marmorit GmbH
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe GmbH
Materia³y izolacyjne z
polistryrenu

Knauf Insulation GmbH
Izolacje z we³ny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards,
Perlit


