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Der CM 15 von Putzmeister mischt zuverlässig Werktrockenmörtel bis 4 mm  Körnung  
homogen auf. Dabei erweist er sich als sehr bedienerfreundlich, sowohl hinsichtlich 
seines geringen Gewichts als auch in Bezug auf seinen absenkbaren Trichter und die 
leichte Zerlegbarkeit. 

Nach der Arbeit sorgt das Gummi mischrohr  dafür, dass der CM 15 in kürzester Zeit 
wieder sauber ist. 

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler berät Sie gerne zu weiteren Details.

Ihre Vorteile

■■ Einfach zu bedienen

■■  Für werkseitig vorgemischten Werk-
trockenmörtel 

■■ Leicht zu transportieren

■■  Abnehmbarer 230-Volt-Antrieb

■■  Geringes Gewicht

■■  Absenkbarer Trichter

■■  Ideale Kombination mit Schneckenpumpe 
S 5 EV zum Fördern des Materials

CM 15 Durchlaufmischer –  
Günstig mischen

■■   Klebe- und Armierungs mörtel

■■  Edel- und Grundputze 

■■  Bis zu einer Materialkörnung  
von 4 mm
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Technische Daten  CM 15 Ausstattung

Mischbehälter 80 l

Mischerleistung* 15–20 I

Antriebsmotor 1,1 kW, 230 V / 50 Hz

Gewicht 76,5 kg

Wasseranschluss Geka ½“

Wasserdruck mind. 2,5 bar

Absicherung 16 A über FI-Schutzschalter

Länge × Breite × Höhe 1500 × 650 × 900 mm

Befüllhöhe 900 mm

Größtkorn 4 mm

230 Volt Anschluss ■

Absenkbarer Trichter ■

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste ■

Gummimischrohr mit Wasseranschluss  
und Lagereinheit

■

Mischwelle und Transportschnecke ■

Wasserarmatur ■
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Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Postfach 2152 · 72629 Aichtal  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743 
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

Gummimischrohr zur schnellen Reinigung 
der Mischzone

Unkomplizierte Handhabung und Transport Praktischer 230 V Anschluss und spar-
samer, geräuscharmer Elektromotor

*  Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.


